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1.0. KARTA  IDENTYFI KACYJNA  ZABYTKU  I  DOKUMENTACJI   

.................................................                  .................................................                  ................................................. 
NR REJESTRU ZABYTKčW                                                            NR INW. ZBIORU                                                    NR INW. PRACOWNI KONS. 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
1.1. DANE  PRZED  ROZPOCZŇCIEM  PRAC 

 

RODZAJ  RzeŦba drewniana polichromowana 

TEMAT  Krucyfiks,  

AUTOR, WARSZTAT, SZKOĞA nieznany  

SYGNATURA  brak 

INSKRYPCJE  brak 

DATOWANIE  XVII  w. (?) 

POCHODZENIE  Dar parafii PraŨm·w dla katedry po II wojnie Ŝwiatowej. 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA  Kruchta 

WĞAśCICIEL / UŧYTKOWNIK Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

WYMIARY : 157x261 cm 

TECHNIKA  drewno polichromowane, zğocenie na pulment 

WCZEśNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK  NIE   

WCZEśNIEJSZE DOKUMENTACJE: brak danych   

 

1.2. ZMIANA  DANYCH  PO  ZAKOőCZENIU  PRAC 

 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA  Katedra Ŝw. Jana Chrzciciela w Warszawie 

 

1.3. DANE  O  REALIZACJI  KONSERWATORSKIEJ  

 

INWESTOR I ťRčDĞA FINANSOWANIA Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie; prace 

wsp·ğfinansowane ze Ŝrodk·w unijnych w ramach Projektu Skarbiec Dziedzictwa Kultury Bazylika Archikatedralna i 

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 

ZLECENIODAWCA  Doraco sp. z o.o. 

WYKONAWCY Base&Direct Agnieszka Waszkiewicz 

SKĞAD ZESPOĞU PRAC mgr Jerzy Gabryszewski, mgr Anna Bogusz-Gazda, mgr Waldemar Waszkiewicz 

RODZAJE BADAő ORAZ ICH WYKONAWCY badania chemiczne : mgr Barbara............. 

INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZNAWCY I KONSULTANCI  mgr Wanda Zawistowska 

ZABIEGI W KOLEJNOśCI WYKONANIA Oczyszczono figurň, koronň i krzyŨ z brudu i kurzu przy uŨyciu pňdzli i 

szczotek, Pobrano pr·bki do badaŒ stratygrafii warstw malarskich i badania pigment·w. Usuniňto chemiczne i 

mechaniczne wt·rne warstwy farby olejnej. Usuniňto chemiczne i mechaniczne warstwy tğuszczu z powierzchni st·p. 

Mechaniczne usuniňto skalpelem resztek pozğoty i zaprawy z perizonium. Wypeğniono ubytki formy rzeŦbiarskiej. 

Uzupeğniono ubytki formy rzeŦbiarskiej. Mechaniczne oczyszczono gwoŦdzie. Zabezpieczono je preparatem 

Hammerite Satin. Zabezpieczono polichromiň figury werniksem izolacyjnym. NağoŨono na cağoŜĺ perizonium 

specjalnie przygotowane kawağki jedwabiu przeklejone klejem sk·rnym.  Uzupeğniono polichromiň farbami Ũywiczno-

olejnymi metodŃ punktowania. Zunifikowano kolorystycznie krzyŨ farbami akrylowymi. Pokryto krzyŨ  warstwŃ  

roztworu Paraloidu B 72 w toluenie.  NağoŨono na perizonium grunt z mieszanki kredy boloŒskiej i szampaŒskiej z 

dodatkiem kleju kr·liczego. Pozğocono perizonium na pulment. Uzupeğniono koronň cierniowŃ nowymi gağŃzkami 

gğogu. Zunifikowano kolorystycznie koronň cierniowŃ farbami akrylowymi. NağoŨono koronň na gğowň. Naniesiono na 

figurň warstwy werniksu ketonowego satynowego. 

CZAS TRWANIA PRAC  2015r. 
 

1.4. DANE  O  DOKUMENTACJI  

 

LICZBA:  12 STRON TEKSTU 15 FOTOGRAFII   

INNE RODZAJE DOKUMENTACJI  (podaĺ technikň wykonania) brak 

AUTOR DOKUMENTACJ I mgr Jerzy Gabryszewski, mgr Anna Bogusz-Gazda, mgr Waldemar Waszkiewicz 

DATA I MIEJSCE WYKONANIA  Warszawa, lipiec 2015 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA  

1. egz. Parafia p.w. Ŝw. Jana Chrzciciela w Warszawie 

2. egz. Archiwum Stoğecznego Konserwatora Zabytk·w 

3. egz. Archiwum autora dokumentacji 
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2.0. ZAGADNIENIA HIS TORYCZNE  

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Krucyfiks pochodzi z prawdopodobnie z I poğ. XVII wieku i po wojnie zostağ ofiarowany katedrze 

przez parafiň PraŨm·w. 

 

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, F UNKCJI I TREśCI  

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
RzeŦba przedstawia Chrystusa rozpiňtego na krzyŨu. Gğowa jest lekko pochylona do przodu, oczy 

ma zamkniňte. Ciağo opada na rozpiňtych, przybitych do krzyŨa ramionach. Nogi lekko ugiňte 

przybite sŃ jednym gwoŦdziem. Biodra sŃ przepasane zğoconym perizonium z wňzğem na prawym 

boku. Na gğowie znajduje siň korona cierniowa, upleciona z naturalnych gağŃzek. RzeŦba jest 

polichromowana. KrzyŨ pierwotnie zğoŨony zapewne z dw·ch belek obecnie zawiera wstawki na 

koŒcach ramion. 

 

4.0. TECHNIKA I TECH NOLOGIA  

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

4.1. ZESTAWIENIE MATERI AĞčW PIERWOTNYCH I WTčRNYCH   

(z podaniem metod ich identyfikacji) 

 

PIERWOTNE:  

(technikň ustalono na podstawie oglňdzin) 

Drewno lipowe 

grunt kredowo klejowy  

farby olejne, 

WTčRNE: 

Warstwy farb olejnych 

MATERIAĞY UŧYTE W TRAKCIE KONSERWACJI 

Wstawki drewniane 

Klej sk·rny 

Klej kr·liczy 

Paraloid B72 

Hammerite Satin  

benzyna ekstrakcyjna 

masa sztukatorska firmy Milliput  

Contrad 2000 prod. Bresciani 

pğ·tno jedwabne  

werniks damarowy 

farby Ũywiczno-olejne firm Restaro i Talens 

farby akrylowymi firmy Maimeri  

pulment firmy Lefranc&Burgeois 

werniks ketonowy satynowy firmy Windsor&Newton 

zğoto w pğatkach 

4.2. TECHNIKA ORYGINAĞU I ANALIZA SPOSOBU WY KONANIA    

RzeŦba wykonana z kilku blok·w drewna, a nastňpnie sklejona. Pokryta gruntem kredowo-

klejowym i prawdopodobnie pokryta olejem. Brak jest Ŝlad·w pierwotnej warstwy malarskiej. 

GwoŦdzie prawdopodobnie oryginalne.  
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4.3. TECHNIKA WARSTW  I ELEMENTčW WTčRNYCH  

Powierzchnia rzeŦby kilkukrotnie pokrywana warstwami malarskimi. KrzyŨ na koŒcach 

uzupeğniony wstawkami drewnianymi. Korona zapewne wt·rna.  

 

5.0. STAN ZACHOWANIA  I PRZYCZYNY ZNISZCZE ő  

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Obiekt stosunkowo Ŧle zachowany. Struktura drewna  jest mocno popňkana szczeg·lnie na torsie 

oraz ramionach. Sporo ubytk·w drewna, szczeg·lnie w dolnej partii, np. brak palca. Polichromia 

mocno popňkana, w wielu miejscach zdarta do drewna, np. na nogach. Zğocenia perizonium 

zachowane tylko w zağamaniach fağd. 

 

6.0. CEL ORAZ ZAĞOŧENIA KONSERWACJI I RE STAURACJI ï  PROJEKT 

KONSERWATORSKI    

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Gğ·wnym zağoŨeniem postňpowania konserwatorskiego jest zahamowanie postňpujŃcej destrukcji 

obiektu, poprzez wykonanie zabezpieczenie podğoŨa drewnianego. W tym celu konieczne jest 

poğoŨenie polichromii na cağej powierzchni drewna. Ze wzglňdu na fakt, iŨ jest to obiekt kultu 

naleŨy przywr·ciĺ mu wszelkie walory estetyczne. Przywr·cenie walor·w estetycznych, w tym 

zrekonstruowanie zniszczonych warstw barwnych oraz zabezpieczenie Ŝlad·w pierwotnej 

polichromii naleŨy uzyskaĺ poprzez jej punktowanie.  

 

7.0. PROGRAM PRAC  

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Program prac zaproponowany w ĂWielobranŨowym Projekcie Budowlano-Konserwatorskim 

Remontu Archikatedry Warszawskiejò, Tom 4 òProjekt Konserwacji i Restauracji Obiekt·w 

Zabytkowych, Przedmiot·w Artystycznych i PamiŃtek Historycznych ZnajdujŃcych siň Wnňtrzu 

KoŜcioğaò. 

 

1. DemontaŨ. 

2. Wykonanie szczeg·ğowej dokumentacji fotograficznej i opisowej. Badania luminiscencji 

wzbudzonej promieniowaniem UV IR. 

3. Dziağania biob·jcze. 

4. Oczyszczenie z zabrudzeŒ powierzchniowych (Ŝrodki powierzchniowo czynne, Contrad 

2000). 

5. Impregnacja drewna (Paraloid B 72). 

6. Wzmocnienie struktury rzeŦby. Sklejenie pňkniňĺ (klej kr·liczy bŃdŦ klej na bazie POW). 

7. Podklejenie osypujŃcych siň ğusek (klej kr·liczy bŃdŦ klej na bazie akrylowej). 

8. Uzupeğnienie ubytk·w zapraw (grunt kredowo-klejowy). 

9. Uzupeğnienie ubytk·w warstwy malarskiej. Retusz powinien polegaĺ na kolorystycznym 
scaleniu cağoŜci. Nie powinien obejmowaĺ st·p Chrystusa ï widoczne drewno jest 

Ŝwiadectwem kultu (farby akwarelowe). 

10. PoğoŨenie werniksu ochronnego (werniks damarowy koŒcowy firmy Schmincke). 

11. MontaŨ. Zmiana hak·w na mniej widoczne. 

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z zaleceniami dotyczŃcymi ekspozycji i 

sposobu przechowywania. 

 

W trakcie prac zdecydowano o uzupeğnieniu warstwy malarskiej takŨe na stopach, oraz o 

rekonstrukcji zğocenia perizonium. Postanowiono uzupeğniĺ koronň cierniowa o nowe gağŃzki. 

Pozostawiono haki jako oryginalne.  
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8.0. PRZEBIEG KONSERWACJI I RESTAURACJI   

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
Zdjňto krucyfiks z miejsca przeznaczenia i przeniesiono go do pracowni konserwatorskiej. 

Zdemontowano koronň cierniowŃ. Oczyszczono figurň, koronň i krzyŨ z brudu i kurzu przy uŨyciu 

pňdzli i szczotek, Pobrano pr·bki do badaŒ stratygrafii warstw malarskich i badania pigment·w. 

Usuniňto chemiczne i mechaniczne wt·rnej warstwy farby olejnej z figury. UŨyto preparat Scansol 

oraz skalpel. Usuniňto chemiczne i mechaniczne warstwy tğuszczu z powierzchni st·p za pomocŃ 

benzyny ekstrakcyjnej i skalpela. Mechaniczne usuniňto skalpelem resztek pozğoty i zaprawy 

z perizonium. Wypeğniono ubytki formy rzeŦbiarskiej przy pomocy forniru, drewnianych 

wykağaczek oraz pasty stolarskiej. Do klejenia uŨyto 25% roztw·r kleju stolarskiego sk·rnego. 

Uzupeğniono ubytki formy rzeŦbiarskiej st·p dwuskğadnikowŃ masŃ sztukatorskŃ firmy Milliput. 

Mechaniczne oczyszczono gwoŦdzie papierem Ŝciernym. Zabezpieczono je preparatem Hammerite 

Satin. Zabezpieczono polichromiň figury werniksem izolacyjnym. Przeklejono perizonium 20% 

klejem sk·rnym. NağoŨono na cağoŜĺ specjalnie przygotowane kawağki jedwabiu; ponownie 

przeklejono cağoŜĺ perizonium 20% klejem sk·rnym.  Uzupeğniono polichromiň farbami Ũywiczno-

olejnymi firm Restaro i Talens metodŃ punktowania. Zunifikowano kolorystycznie krzyŨ farbami 

akrylowymi firmy Maimeri. Pokryto krzyŨ  warstwŃ 3% roztworu Paraloidu B 72 w toluenie.  

Przygotowano perizonium do zğocenia. NağoŨono grunt z mieszanki kredy boloŒskiej i 

szampaŒskiej z dodatkiem 11% kleju kr·liczego. NağoŨono na perizonium pozğoty technikŃ poler i 

mat. Do obu technik uŨyto pulmentu firmy Lefranc&Burgeois. Uzupeğniono koronň cierniowŃ 

nowymi gağŃzkami gğogu. Zunifikowano kolorystycznie koronň cierniowŃ farbami akrylowymi 

firmy Maimeri. NağoŨono koronň na gğowň. Naniesiono na figurň warstwy werniksu ketonowego 

satynowego firmy Windsor&Newton. 

 

9.0. ZALECENIA DLA U ŧYTKOWNIKA ï PROGRAM OPIEKI 

PROFILAKTYCZNEJ   

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Okresowe oczyszczanie powierzchni obiektu naleŨy przeprowadzaĺ wyğŃcznie na sucho przy 

uŨyciu miňkkiej mioteğki.   

Obiekt powinien byĺ eksponowany z dala od Ŧr·değ ciepğa w miejscu nie naraŨonym na dziağanie 

promieni sğonecznych. 

Obraz naleŨy przechowywaĺ i eksponowaĺ w stağych warunkach temperaturowych i 

wilgotnoŜciowych. Optymalne : temperatura 16 ï 20 C, wilgotnoŜĺ RH 50 ï 60 %. 
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BADANIA LABORATORYJN E 
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Krak·w, 16. 02. 2015 

 

 

Krucyfiks  

z kruchty Archikatedry Warszawskiej p.w. Ŝw. Jana Chrzciciela 

 

Wyniki badaŒ laboratoryjnych pr·bek warstw malarskich 

 

Do badaŒ otrzymano pr·bki warstw malarskich. Pr·bki poddano badaniom stratygraficzno-

mikroskopowym w celu okreŜlenia kolejnoŜci nawarstwieŒ (mikroskop USB, powiňkszenia 50 ï 

200 x) Identyfikacjň pigment·w i spoiwa w najstarszych zachowanych warstwach przeprowadzono 

metodŃ mikrochemicznŃ, przy pomocy reakcji charakterystycznych dla poszczeg·lnych kation·w. 

 

Pr·bka nr 1. perizonium 

 

                      
 

Przekr·j nawarstwieŒ     Powierzchnia pr·bki 

 

Na biağej zaprawie kredowej widoczne przetarte resztki zğocenia na czerwonym pulmencie. Na 

podstawie badania rozpuszczalnoŜci wykryto prawdziwe zğoto 

 

Pr·bka nr 2. rana na boku 

 

                                
 

Stratygrafia: 

1. warstwa jasnej czerwieni 

2. biel z domieszkŃ r·Ũu (karnacja) 

3. warstwa czerwieni z zabrudzeniami 

4. zaprawa poŨ·ğkğa 

 

Pr·bka czerwieni z najstarszej warstwy chronologicznej (nr 3) nieznacznie rozpuszcza siň po 

ogrzaniu w 2M HCl. W roztworze widoczne krysztağki intensywnej czerwieni, odporne na dziağanie 

stňŨonych kwas·w i zasad. 

 

 

1 
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Reakcja z  K4[Fe(CN)6] wykazağa ŜladowŃ obecnoŜĺ  jon·w Fe
 +3

. Reakcja z KI wykazağa ŜladowŃ 

obecnoŜĺ jon·w Pb
+2

. 

 

Wykryto cynober, ŜladowŃ domieszkň czerwieni Ũelazowej oraz prawdopodobnie minii. 

 

Pr·bka nr 3. rana na szyi 

 

 
 

Stratygrafia: 

1. warstwa bieli 

2. Ŝlady czerwieni 

3. poŨ·ğkğa zaprawa 

 

Wynik badaŒ mikrochemicznych ï jak w pr·bce nr 2. Wykryto cynober 

 

Pr·bka nr 4. perizonium 

 

Powierzchnia pr·bki:             

 

Na grubej biağej zaprawie widoczna warstwa zğocenia na mikstionie (brak Ŝlad·w pulmentu) 

Na podstawie badania rozpuszczalnoŜci wykryto prawdziwe zğoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr·bka nr 5. rana 
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Stratygrafia sğabo czytelna (pr·bka pokruszona). Na przekroju widoczne Ŝlady czerwieni na 

Ũ·ğtawej zaprawie. 

 

Pr·bka nr 6.rana, lewy bok Chrystusa 

 

 
 

Na powierzchni  zaprawy widoczne resztki koloru czerwonego. Pr·bka  czerwieni w 2M HCl 

odbarwia siň w znacznej czňŜci, nieznacznie siň rozpuszcza. W roztworze widoczne pojedyncze 

krysztağki cynobru. 

Reakcja z  K4[Fe(CN)6] wykazağa ŜladowŃ obecnoŜĺ  jon·w Fe
 +3

. Reakcja z KI wykazağa  

obecnoŜĺ jon·w Pb
+2

. 

 

 Wykryto miniň z domieszkŃ czerwieni Ũelazowej, pojedyncze krysztağki cynobru. 

 

Pr·bka nr 7. karnacja 

 

                   
 

Na drewnie widoczna warstwa biağej  zaprawy oraz biel. Pr·bka zaprawy rozpuszcza siň w HCl z 

wydzieleniem CO2. Po czňŜciowym odparowaniu widoczne krysztağki gipsu. Reakcja z KI 

wykazağa  obecnoŜĺ jon·w Pb
+2

. 

 

 Wykryto zaprawň kredowŃ z niewielkŃ domieszkŃ gipsu oraz warstwň bieli oğowiowej 

 

Pr·bka nr 8. broda (usta) 
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Pod mikroskopem widoczna cienka warstwa ciemnobrŃzowa (ugier z domieszkŃ czerni) na cienkiej 

biağej zaprawie. Pr·bka rozpuszcza siň nieznacznie w 2M HCl. Reakcja z  K4[Fe(CN)6] wykazağa  

obecnoŜĺ  jon·w Fe
 +3

. 

 

Wykryto pigmenty Ũelazowe (ugier, umbra) z domieszkŃ czerni prawdopodobnie roŜlinnej. 

 

Pr·bka nr 9.skrzynia, czarna bordiura. 

 

W pr·bce wykryto czerŒ organicznŃ. 

 

Podsumowanie 

 

Badania stratygraficzne ukazujŃ obecnoŜĺ dw·ch warstw chronologicznych. Najczytelniej jest to 

widoczne na zdjňciu pr·bki nr 2. 

W najstarszej warstwie chronologicznej wykryto prawdziwe zğoto  oraz pigmenty znane od 

staroŨytnoŜci, nie datujŃce:  biel oğowiowŃ, cynober, miniň, czerwieŒ ŨelazowŃ .   
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Fot. 1. Krucyfiks przed konserwacjŃ. 
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Fot. 2. Krucyfiks przed konserwacjŃ. Widoczne pekniňcia drewna oraz ubytki polichromii. 
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Fot. 3. Krucyfiks przed konserwacjŃ. Perizonium. 
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Fot. 4. Krucyfiks przed konserwacjŃ. Stopy oraz drewno krzyŨa. 
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Fot. 5. Krucyfiks przed konserwacjŃ. Gğowa Chrystusa. 
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Fot. 6. Krucyfiks przed konserwacjŃ. Tyğ gğowy. 
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Fot. 7. Gğowa Chrystusa w trakcie zdejmowania przemalowaŒ. 
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Fot. 8. Powierzchnia rzeŦby w trakcie zdejmowania przemalowaŒ. 
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Fot. 9. Gğowa po zdjňciu przemalowaŒ. 
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Fot. 10. Perizonium w trakcie naklejania pask·w pğ·tna. 
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Fot. 11. Stopy po oczyszczeniu. 

  


